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Υλικά πλήρωσης  (Filtering media)  

Κωδικός Περιγραφή 
Ποσότητα 
(1 Σάκος) 

Gr. # 

SK-0.4-0.8 Filter gravel, 0.4-0.8mm 25 kg 884 

SK-0.5-1.2 Filter gravel, 0.5-1.2mm 25 kg 884 

SK-1-2 Filter gravel, 1-2mm 25 kg 884 

SK-3-6 Filter gravel, 3-6mm 25 kg 884 

SF-PHOS Υλικό αναστολέα κλίμακας πολυφωσφορικών (kg) - 886 

Κωδικός Περιγραφή Διεργασία 
Ποσότητα 
(1 Σάκος) 

Gr. # 

A8006 Birm Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης σιδήρου 
28.3 liter 

17 kg 
887 

A8030 Pyrolox Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου 
13.6 liter 
27.2 kg 

887 

A8032 
Pyrolox 

Advantage 
Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου 

13.6 liter 
19 kg 

887 

A8042 Greensand Plus Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης σιδήρου και μαγγανίου 
14.2 liter 

20 kg 
887 

AS-CR100 Crystal Right 100 
Υλικό πλήρωσης για αποσκλήρυνση, αύξηση PH, αφαίρεση 

σιδήρου, μαγγανίου, αμμωνίας 
28.3 liter 
22.7 kg 

887 

AS-CR200 Crystal Right 200 
Υλικό πλήρωσης για αποσκλήρυνση, αφαίρεση σιδήρου, 

μαγγανίου, αμμωνίας 
28.3 liter 
22.7 kg 

887 

ECOMIX-P ECOMIX-P 
Υλικό πλήρωσης για αποσκλήρυνση, αφαίρεση σιδήρου, 

μαγγανίου, αμμωνίας 
25 liter 

18.75 kg 
885 

ECOMIX-A ECOMIX-A 
Υλικό πλήρωσης για αποσκλήρυνση, αφαίρεση σιδήρου, 

μαγγανίου, αμμωνίας 
25 liter 

18.75 kg 
885 

ECOMIX-C ECOMIX-C 
Υλικό πλήρωσης για αποσκλήρυνση, αφαίρεση σιδήρου, 

μαγγανίου, αμμωνίας, οργανικών 
25 liter 

18.75 kg 
885 

GAC-0830-800 Ενεργός άνθρακας 8x30 
Μέγεθος: 0,6—2,3 mm, 

Αριθμός ιωδίου: 800 mg/g 
56 liter 
25 kg 

883 

GAC-0830-950 Ενεργός άνθρακας 8x30 
Μέγεθος: 0,6—2,3 mm 

Αριθμός ιωδίου: 950 mg/g 
56 liter 
25 kg 

883 

GAC-0830-1050 Ενεργός άνθρακας 8x30 
Μέγεθος: 0,6—2,3 mm 

Αριθμός ιωδίου: 1050 mg/g 
56 liter 
25 kg 

883 

RA068 GEH Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης αρσενικού 
60 liter 
66 kg 

886 

A8023 Turbidex 
Υλικό πλήρωσης αφαίρεσης στερεών, αμμωνίας και βαρέων 

μετάλλων 
28.3 liter 
22.65 kg 

884 

Κωδικός Περιγραφή 
Ποσότητα 
(1 Σάκος) 

Gr. # 

CC002-FG Canature ισχυρή κατιονική ρητίνη ποιότητας τροφίμων 25 liter 881 

CC002-IG Canature ισχυρή κατιονική ρητίνη βιομηχανικής ποιότητας 25 liter 881 

PA101  Pure ισχυρή ανιονική ρητίνη 25 liter 882 

PMB101-2 Pure Mixed bed ρητίνη  25 liter 882 

PA202 Pure Nitrate εκλεκτική ρητίνη  25 liter 882 
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Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης 

Κωδικός Περιγραφή Μέγεθος 
Ελάχιστη 

απόρριψη 
Μέση απόρ-

ριψη 
 Ικανότητα/Πίεση 

Ενεργή περιοχή 
μεμβράνης 

Τεμ/κιβ. Gr. # 

ULP21-2521 RO membrane ULP 2.5”x21” 98,5% 99% 
300GPD / 150PSI 

( 1134L/day / 10,3bar ) 
1,1 m2 10 922 

ULP21-2540 RO membrane ULP 2.5”x40” 98,5% 99% 
750GPD / 150PSI 

( 2840L/day / 10,3bar ) 
2,6 m2 10 922 

ULP21-4021 RO membrane ULP 4”x21” 98,5% 99% 
950GPD / 150PSI 

( 3600L/day / 10,3bar ) 
3,3 m2 10 922 

ULP21-4040 RO membrane ULP 4”x40” 98,5% 99% 
2500GPD / 150PSI 

( 9500L/day / 10,3bar ) 
7,9 m2 10 922 

ULP22-8040 RO membrane ULP 8”x40” 98,5% 99% 
12100GPD / 150PSI 

( 45700L/day / 10,3bar ) 
37 m2 4 923 

ULP32-8040 RO membrane ULP 8”x40” 99,0% 99,5% 
10500GPD / 150PSI 

( 39700L/day / 10,3bar ) 
37 m2 4 923 

LP21-4040 RO membrane LP 4”x40” 99,3% 99,5% 
2400GPD / 225PSI 

( 9500L/day / 15,5bar ) 
7,9 m2 10 922 

LP22-8040 RO membrane LP 8”x40” 99,3% 99,5% 
10500GPD / 225PSI 

( 39700L/day / 15,5bar ) 
37 m2 4 923 

SW21-4040 
RO membrane  
for seawater 

4”x40” 99,5% 99,5% 
1200GPD / max.1000PSI 
(4500L/day / max.69bar) 

7,4 m2 10 922 

SW22-8040 
RO membrane  
for seawater 

8”x40” 99,5% 99,7% 
6000GPD / max. 1000PSI 

( 22700L/day / max. 69bar ) 
37 m2 4 923 

FR11-4040 
Vontron fouling res. 

Membrane 
4”x40” 99,3% 99,5% 

2200GPD / 225 PSI 
( 8300L/day / 15,5 bar ) 

8,4 m2 10 923 

FR11-8040 
Vontron fouling 
res. membrane 

8”x40” 99,3% 99,5% 
9600GPD / 225 PSI 

( 36300L/day  / 15,5 bar ) 
33,9 m2 4 923 

VNF1-4040 
Vontron dry nano 

membrane  
4”x40” 

40-60% NaCl 
96% - CaCl2 

- 
2000-2400GPD / 70PSI 

( 7500-9100L/day / 5bar ) 
7,4 m2 10 922 

VNF2-4040 
Vontron dry nano 

membrane  
4”x40” 

80-95% NaCl 
96% - CaCl2 

- 
1400-1800GPD / 70PSI 

( 5300-6800L/day / 5bar ) 
7,4 m2 10 922 

VNF1-8040 
Vontron dry nano 

membrane  
8”x40” 

40-60% NaCl 
96% - CaCl2 

- 
10000-12000GPD / 70PSI 

( 37500-45500L/day / 5bar ) 
37,2 m2 4 923 

VNF2-8040 
Vontron dry nano 

membrane  
8”x40” 

80-95% NaCl 
96% - CaCl2 

- 
7500-9000GPD / 70PSI 

( 28400-33900L/day / 5bar ) 
37,2 m2 4 923 

Notations: 
 
ULP — Ultra Low Pressure  
LP — Low Pressure 
SW — Sea Water  
VNF — Nano Filtration 
FR — Fouling resistant 
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Κωδικός Περιγραφή Μέγεθος 

96688081(*) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 40 liter 

98148805(*) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 60 liter 

98150038(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 60 liter 

98149057(*) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 100 liter 

98150051(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 100 liter 

98149215(**) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 200 liter 

98150053(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 200 liter 

98149245(**) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 300 liter 

98150055(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 300 liter 

98149266(**) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 500 liter 

98150057(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 500 liter 

96688086(**) Δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 1000 liter 

98173675(**) Ενισχυμένη δεξαμενή χημικών PE, διαφανής, με κλίμακα 1000 liter 

Κωδικός Περιγραφή Ονομαστική χωρητικότητα 

96726831(**) Λεκάνη PE 60 liter 

96726832(**) Λεκάνη PE 100 liter 

98150059(**) Λεκάνη PE 200 liter 

96726834(**) Λεκάνη PE 300 liter 

95701272(**) Λεκάνη PE 500 liter 

96726836(**) Λεκάνη PE 1000 liter 

Κωδικός Περιγραφή Φάση 

98165318(***) Αναδευτήρας για 60 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα, 0.09 kW 

98164575(**) Αναδευτήρας για 60 liter δεξαμενή Μονοφασικό, 0.09 kW 

98165382(**) Αναδευτήρας για 100 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα, 0.09 kW 

98164609(**) Αναδευτήρας για 100 liter δεξαμενή Μονοφασικό, 0.09 kW 

98165391(***) Αναδευτήρας για 200 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα0.25 kW 

98165433(***) Αναδευτήρας για 300 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα, 0.25 kW 

98165437(**) Αναδευτήρας για 500 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα, 0.25 kW 

98165451(**) Αναδευτήρας για 1000 liter δεξαμενή Τριφασικό ρεύμα, 0.25 kW 

Ενισχυμένη σημαίνει ότι η δεξαμενή ενισχύεται για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να εγκατασταθεί ο αναδευτήρας. 

Κωδικός Περιγραφή Μέγεθος 

PE-080 Δεξαμενή χημικών PE ,κυλινδρική, διάφανη 80 liter 

PE-120 Δεξαμενή χημικών PE ,κυλινδρική, διάφανη 120 liter 

PE-200 Δεξαμενή χημικών PE ,κυλινδρική, διάφανη 200 liter 

531 

523 

523 

523 

(*) Χρόνος παράδοσης περίπου 2 εβδομάδες. 
(**) Χρόνος παράδοσης περίπου 4-6 εβδομάδες. 
(***) Χρόνος παράδοσης περίπου 12 εβδομάδες. 

Δεξαμενές χημικών, Αναδευτήρες, Λεκάνες 

Λεκάνη PE 

Αναδευτήρας 

PE-080 
PE-200 

Grundfos  
Δεξαμενή χημικών PE 
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Κωδικός Περιγραφή 
Ονομαστικός 
ρυθμός ροής 

Max. 
Ρυθμός ροής 

Σύνδεση 
Μήκος 

mm 
Σήμα επαφής 

WM-034 Μετρητής νερού με σήμα επαφής  2.5 m3/h 5 m3/h 3/4” 228 mm 1 liter/ impulse 

WM-010 Μετρητής νερού με σήμα επαφής  3.5 m3/h 7 m3/h 1” 380 mm 1 liter/ impulse 

WM-054(*) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  6 m3/h 12 m3/h 5/4” 380 mm 1 liter/ impulse 

WM-064(*) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  10 m3/h 20 m3/h 6/4” 440 mm 10 liter/ impulse 

WM-020 Μετρητής νερού με σήμα επαφής  15 m3/h 30 m3/h 2” 560 mm 10 liter/ impulse 

WM-080(**) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  40 m3/h 80 m3/h DN80 225 mm 100 liter/ impulse 

WM-100(**) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  60 m3/h 120 m3/h DN100 250 mm 100 liter/ impulse 

WM-125(**) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  100 m3/h 200 m3/h DN125 250 mm 100 liter/ impulse 

WM-150(**) Μετρητής νερού με σήμα επαφής  150 m3/h 300 m3/h DN150 300 mm 1000 liter/ impulse 

Κωδικός Περιγραφή Συνδέσεις Ρθθμός ροής 

INJ-34 Εγχυτήρας δόσης, PVDF 3/4” 1-2 m3/h 

INJ-10 Εγχυτήρας δόσης, PVDF 1” 5 m3/h 

INJ-20 Εγχυτήρας δόσης, PVDF 2” 35-40 m3/h 

551 

561 

(*) Χρόνος παράδοσης περίπου 2-3 εβδομάδες. 
(**) Χρόνος παράδοσης περίπου 4 εβδομάδες. 

WM-100 WM-54 

Εγχυτήρες, Μετρητές νερού 

Οι πομποί των μετρητών νερού μπορούν να διαβαστούν και να προγραμματιστούν με ένα τηλέφωνο Android με δυνατότητα NFC. Ο πομπός διαθέτει εφεδρικό στοιχείο με 
διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10 ετών. Κατά την παραγγελία, το σήμα επαφής ορίζεται στην τιμή που καθορίζεται στον πίνακα, αλλά μπορεί να προγραμματιστεί χρησιμο-

ποιώντας αυτήν την εφαρμογή. 

Μπορείτε να βρείτε τον επίσημο BMeters app  στο 
Google Play! 
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Ο στατικός μας μείκτης SM έχει αναπτυχθεί για να αναμειγνύει συστατικά με παρόμοια ή διαφορετική κατάσταση, όπως υγρό με υγρό, υγρό με στερεά ή με στερεή σκόνη, 
καθώς και αέριο με αέριο ή διαφορετικούς τύπους αερίων. 
 
Τα ειδικά στοιχεία του μείκτη διαιρούν και συνδυάζουν τη ροή του υλικού σε τέσσερα μέρη και στη συνέχεια σε τέσσερα ξανά, ενώ αναμειγνύεται κάθε συστατικό        
τετραπλασιάζει τον αριθμό των προηγούμενων διαιρέσεων που προκύπτουν π.χ. 16 εκατομμύρια διαιρέσεις και οι παραλλαγές τους από 12 στοιχεία. Οι διαιρέσεις       
βελτιστοποιούνται με 4 άκρα τύπου-άξονα που δημιουργούνται από το στοιχείο ανάμειξης, τα οποία δίνουν μια «tunnel free» τέλεια διαδικασία ανάμειξης πλήρωσης 
χώρου. 
 
Δύο διαφορετικοί μηχανισμοί ανάμειξης λειτουργούν ταυτόχρονα. Η ποιότητα των συστατικών - πυκνότητα, ιξώδες, θερμοκρασία κ.λπ. - προς ανάμειξη καθορίζει τον κυρί-
αρχο μηχανισμό ανάμιξης. 
 
Ο στατικός μείκτης είναι μια εξαιρετική και μοναδική συσκευή καθώς αναμειγνύει την παραγόμενη μερική ροή σε άμεση σύγκρουση ροής υγρού. 
 
Πληροί όλες τις απαιτήσεις και ακόμη περισσότερα. Η πολλαπλή εφαρμογή του - δείτε αναφορές, εφαρμογές - υποστηρίζονται από πρόσθετα όπως: 

• ευρύχωρη, διαυγή διατομή ροής 

• τεράστια, άκαμπτα, άθραυστα στοιχεία ανάμειξης 

• εύκαμπτο σχήμα, μορφή και μέγεθος στοιχείων ανάμειξης 

• εξαιρετική δομή και ποιότητα ροής 

Working principle 

Κωδικός Μέγεθος Ροή (m3/h) 
Ελάχιστη πίεση 

λειτουργίας 
Υλικό 

SM-50(*) DN50 5-20 3 bar PVC 

SM-80(*) DN80 20-40 3 bar PVC 

SM-100(*) DN100 40-90 3 bar PVC 

SM-150(*) DN150 90-140 3 bar PVC 

SM-200(*) DN200 140-180 3 bar Stainless steel 

SM-250(*) DN250 180-360 3 bar Stainless steel 

SM-300(*) DN300 360-480 3 bar Stainless steel 

SM-400(*) DN400 480 and up 3 bar Stainless steel 

(*) Χρόνος παράδοσης περίπου 2 εβδομάδες. 
Οι τιμές βασίζονται στην ποιότητα του νερού και σε άλλους όρους, για τιμές επικοινωνήστε με τον πωλητή σας! 

Στατικοί μείκτες 
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Testers, όργανα μέτρησης 

Κωδικός Περιγραφή Αριθμός      μετρήσεων 

SDI-TEST Σετ Test για SDI μέτρηση με μεμβράνη 25 

SDI-MEM Ανταλλακτική μεμβράνη για SDI test 25 τεμ / σετ 

961 

ORP/PH TDS-2 SDI-MEM SDI-TEST 

Κωδικός Περιγραφή Παράμετροι μετρήσεων 

ORP/PH  
Ψηφιακός συνδυασμένος μετρητής pH και ORP, αντισταθμιζόμενη θερμο-

κρασία 
pH (pH) / ORP (mV)   

PH-CAL/4 20ml Διάλυμα βαθμονόμησης του pH 4.01 pH (pH)  

PH-CAL/7 20ml Διάλυμα βαθμονόμησης του pH 7.01 pH (pH)  

PH-CAL/10 20ml Διάλυμα βαθμονόμησης του pH 10.01 pH (pH)  

PH-STO 230 ml pH υγρό αποθήκευσης ανιχνευτή  

TDS/EC  Μετρητής αγωγιμότητας και TDS,αντισταθμιζόμενη θερμοκρασία ppm / µS 

TDS-2  Ψηφιακός μετρητής TDS Total dissolve solids (ppm)  

411 



 

 

EMS Μ.ΙΚΕ. 

 

Αιγάλεω 19Β  18545  Πειραιάς 
Tel: +30 210 4614343 

Web: www.emsgreece.com 
Email: sales@emsgreece.com 

Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα—Παρασκευή: 8:00—16:00 

 

Η EMS κατέχει το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών. 

Τα αντικείμενα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες. 


